
Konec používání  světelných zdrojů  podle  směrnice 

o  ekodesignu a  zákazu látek  RoHS .

Č A S O V Ý  P L Á N  P R O  K O N E C  V Ý R O B Y 

Rtuťové výbojky
(zakázané od 13.5.2015)

Halogenové žárovky s reflektorem
E14 a E27

Halogenové žárovky s reflektorem 
GU10

Kompaktní zářivky 
s integrovaným předřadníkem (E14, E27 apod)

Lineární halogenové žárovky na síťové napětí
R7s> 2700 lumen = ca.140 W

Nízkonapěťové halogenové žárovky
s reflektorem (GU4,GU5.3 apod)

Lineární zářivky T2, T12

Kompaktní zářivky
bez integrovaného předřadníku

Lineární zářivky s dlouhou životností
T5 (T16), T8 (T26)

Kruhové zářivky T5 (T16)

Lineární zářivky T5 (T16)*
14 W, 21 W, 24 W, 28 W, 35 W, 39 W, 49 W, 54 W, 80 W

Lineární zářivky T8 (T26)
18 W, 30 W, 32 W, 36 W, 51 W, 58 W 

Kompaktní zářivky s dlouhou životností

Halogenové žárovky na síťové napětí
G9

Nízkonapěťové halogenové žárovky
G4, GY6.35

Halogenové žárovky na síťové napětí
R7s < 2700 lumen

Vysokotlaké výbojky*

* Orientační údaj: informace o konkrétních typech výbojek naleznete na webových stránkách výrobců.

ekodesign 
1.9.2019

ekodesign 
1.9.2021

ekodesign 
1.9.2023

RoHS 
25.2.2023

RoHS
25.8.2023

Máte-li jakékoli dotazy týkající se renovace osvětlení,  
obraťte se na svého prodejního konzultanta společnosti Zumtobel.


